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Почему течет холодильник снизу и внутри: основные причины и что делать
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Обновлено 1 марта, 2024        


Источники образования течи из холодильника разнообразны и могут быть связаны как с неправильной эксплуатацией техники, так и с выходом из строя его отдельных компонентов. Однако своевременное неустранение неисправностей может привести к более серьезным нарушениям работы оборудования, вплоть до полного приведения в негодность. Попытаться решить проблему можно самостоятельным путем, но в случае, если принятыми мерами не удалось ликвидировать «потоп», ремонт холодильника необходимо доверить специалисту.
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Что следует в первую очередь сделать, если холодильник течет?


Важно! Первым делом требуется провести осмотр, в целях точного определения места протекания влаги — изнутри либо снаружи.



При этом необходимо убедиться, что причиной образования воды под холодильником не являются очевидные факторы:

	пролитие находящихся внутри жидкостей, продуктов питания;
	отключение электроэнергии в помещении;
	неплотное закрытие дверцы;
	неправильное подключение электрической вилки к розетке;
	подтекание других находящихся в непосредственной близости устройств (например, посудомоечных или стиральных машин), сантехники.
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Снизу и сверху

Большинство современных холодильных устройств оборудованы капельной системой разморозки, работающей в автоматическом режиме, с использованием специального прибора — испарителя.

Появление значительного количества воды сверху (правильнее будет сказать, в задней части холодильника) может быть вызвано засорением либо отсоединением трубки дренажного слива. Необходимо проверить, плотно ли закреплена трубка.

Внутри

Излишнее образование влаги внизу камеры, быстрое размораживание продуктов обусловлено попаданием теплого воздуха внутрь холодильника, нарушениями работы систем охлаждения и разморозки.

Возможными неполадками в таких случаях может выступать неправильное расположение холодильника, изношенность резинового уплотнителя, засорение дренажного отверстия и ряд других.

В качестве действий, которые следует предпринять, рекомендованы следующие: проверить правильность установки устройства, произвести осмотр резервуара для сбора жидкости на предмет наличия возможных дефектов, убедиться в плотном прилегании дверцы к корпусу холодильника.

Причины, по которым протекает холодильник, и варианты их исправления

Ниже рассмотрены ключевые проблемы, ведущие к образованию влаги, встречающиеся у большинства марок устройств, и описаны рекомендуемые ремонтные действия.

Отсоединилась трубка дренажного слива

Характерным признаком неисправности является стекание потока воды на пол вместо поступления в специальный контейнер и последующего самоиспарения в нем. В результате данного дефекта холодильная камера становится сухой, а отсоединившаяся трубка приводит к натеканию лужицы. Возникает, как правило, при неосторожном перемещении холодильника.


Важно: устранить поломку, не прибегая к услугам мастера, следует, отодвинув холодильник и вставив трубку в специальное отверстие резервуара.
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Проблемы с резервуаром для сбора воды

О наличии данной проблемы может указывать отсутствие инея и характерная наледь в морозильнике, сухость холодильной камеры, что свидетельствует о повреждении (трещины, пробоине) лотка для сбора жидкости, находящемся с тыльной стороны холодильника.

Необходимо внимательным образом произвести осмотр лотка и при наличии изъяна произвести его замену.
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Засорилось дренажное отверстие в отсеке морозильника

Отличительной чертой засора является образование обильного слоя льда внутри морозильной камеры с последующим стеканием воды на пол. Само отверстие представляет собой техническое приспособление с присоединенной к нему резиновой трубкой, расположенное, как правило, внутри корпуса. Предназначено оно для вывода скапливающейся влаги в специальный поддон.

Починка данной неисправности осуществляется путем прочистки дренажного отверстия, для чего предварительно следует отключить холодильник от электросети и снять корпус, что иногда бывает весьма затруднительным.
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Засорилось дренажное отверстие в отсеке холодильника

О наличии такого засорения указывает скопление влаги в холодильной камере, в основном под ящиками для хранения фруктов и овощей.

Алгоритм прочистки таков: с помощью большого шприца или спринцовки резко впрыснуть теплую воду в отверстие, чтобы протолкнуть загрязненные частицы, а затем аккуратно, используя тонкую проволоку, убрать оставшуюся грязь из отверстия.
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Поломка испарителя

Является одной из самых серьезных, требующих вмешательства профессионального мастера.


Справка: испаритель представляет собой часть холодильной системы, отвечающей за охлаждение путем сбора тепла из камеры и его отвода в конденсатор. Изготавливается из стального или алюминиевого сплава. В зависимости от вида различают трубчатые, пластинчатые и ребристые испарители.



Неисправности выражены в затруднении циркулирования фреона или разгерметизации с его последующей утечкой либо в засоре капиллярной трубки. Данные дефекты приводят к нарушению температурного режима в холодильнике.

Сложность ремонта данной поломки состоит в необходимости практически полного разбора внутренней камеры, проводки, а также правильного подбора вышедшего из строя агрегата.
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Дверь прилегает неплотно

Проблема характеризуется скоплением большого объема воды и внутри холодильной камеры и снаружи, образованием наледи в морозильнике. Уплотнитель двери пропускает воздух, и разница в температуре образовывает излишнюю влагу, за короткое время конденсат становится инеем. При попадании теплого воздуха внутрь камеры процесс имеет обратный характер.

Рекомендуется отрегулировать петли двери и установить холодильник в ровном положении, при необходимости произвести замену уплотнителя.
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Испорчен уплотнитель на двери


Справка: уплотнитель является резинкой, с помощью которой обеспечивается плотное прижимание дверцы к холодильной камере для того, чтобы воздух не проникал внутрь.



В противном случае внутри холодильника происходит намерзание льда, дверца вплотную не закрывается.

Образовавшееся повреждение можно проверить при помощи обычного листа бумаги, который нужно вставить в щель и перемещать. Свободное перемещение листа указывает на необходимость замены резинки.

В зависимости от ситуации требуется как полная, так и частичная замена уплотнительной резинки, которая продается в специализированных магазинах. В зависимости от модели холодильника резинка крепится к поверхности при помощи клея либо устанавливается с использованием саморезов.
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Холодильник неправильно стоит

Размещение под наклоном, на полу, имеющем неровную поверхность, ошибочное регулирование ножек холодильника нередко способствуют проникновению теплого воздуха в камеру, образованию наледи на стенках камер и, как следствие, появлению излишней влаги.

Проблема решается перестановкой устройства на ровную поверхность, правильной регулировкой ножек.

В случае установки около стены требуется оставить свободное пространство (не менее пяти сантиметров) между задней частью изделия и стеной. Делать это необходимо для надлежащего воздушного охлаждения.

Утечка фреона


Справка: фреон является прозрачным охлаждающим веществом, состоящим из смеси этана и метана в определенных концентрациях, используемом в большинстве современных моделей.



При его утечке слышен характерный звук шипения. Холодильник не выполняет функцию заморозки, либо она проявляется слабо. Данный дефект имеет место при появлении трещины или щели, что в конечном итоге приводит к протечке. Однако по причине отсутствия у вещества запаха обнаружить утечку по цвету и аромату в воздухе невозможно.


Внимание: устранить проблему и выполнить заправку фреона может лишь специалист, обладающий определенными навыками и оборудованием.
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Сломался терморегулятор


Справка: терморегулятор (термостат) — это прибор, играющий важную роль в функционировании холодильника и регулирующий включение и выключение его мотора при достижении определенной температуры внутри камеры.



Признаками неисправности терморегулятора являются:

	неработающий холодильник;
	отсутствие запуска компрессора при повороте ручки, в том числе при переводе терморегулятора в режим максимального охлаждения;
	нарушение показателей температурного режима холодильника и горящей лампочки освещения отсека устройства.


Для починки данной поломки следует вызвать мастера, который диагностику сбоя работы прибора проведет при помощи специального тестера.


[image: ]
Неисправность «ноу фрост»

Задачами системы «ноу фрост», применяемой в ряде моделей устройств, являются равномерное распределение воздуха по камерам, минимизация появления наледи на стенках.

Неполадки в функционировании данной технологии могут быть вызваны повреждениями электротабло, показателей работы камер, скоплением воды в холодильнике и рядом других факторов.

Решение указанных проблем самостоятельно будет весьма затруднительным, и поэтому необходимо обратиться к профессионалам из сервисного центра.
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Утечка масла

При появлении под холодильником лужи, имеющей маслянистый оттенок, важное значение играет определение ее цвета. Имеет существенную роль, является ли вытекшая жидкость водой, а не компрессорным маслом.

Причины утечки разнообразны — от непредвиденных сбоев подачи электричества до грубых нарушений при использовании техники. В результате них в компрессоре могут образоваться трещины, ведущие к разгерметизации и выходу холодильника из строя.

Одним из эффективных средств временного устранения поломки является герметик, которым можно замазать повреждения. Однако для проведения полноценного ремонта рекомендуется вызвать специалиста.
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Причины появления конденсата

Несоблюдение правил эксплуатации холодильника может привести к неполадкам в его работе, вплоть до полного выхода из строя.
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Хранение жидких продуктов без крышки

Бутылки и иную тару следует накрывать крышками либо пробками. В противном случае появляется излишняя влага в результате охлаждения воздуха.

Хранение слишком теплых продуктов

Горячие блюда и продукты необходимо помещать в холодильник только после того, как они остыли. В случае нарушения данного условия, из-за разницы температур, образуется избыточный конденсат.

В результате компрессор, вынужденный увеличивать свою работоспособность для охлаждения горячих блюд, изнашивается и в конечном итоге выходит из строя.
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Чрезмерно низкая температура в отсеке

Правильно отрегулированный температурный режим в камерах холодильника необходим для сохранности продуктов, увеличения временного промежутка между размораживанием, снижения потребляемой электроэнергии.


Важно: оптимальная температура должна быть в пределах 2–4 градусов выше ноля. Для морозильной камеры это значение составляет в среднем 18 градусов ниже ноля. Однако при частом использовании морозильника и избыточной ее загрузке будет считаться подходящим уменьшение этих показателей до 20–24 градусов.
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Разгерметизация

Нарушение герметичности из-за неплотного прилегания дверцы к корпусу холодильника приводит к попаданию внутрь устройства теплого воздуха и появлению конденсата.

Резиновый уплотнитель, установленный по периметру дверцы и корпуса, препятствует разгерметизации. Наличие щелей, искривлений и других недостатков может привести к поступлению из внешней среды большого количества тепла. Данные дефекты следует исправить путем замены резинового уплотнителя.
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Как исправить проблемы?

Вышеописанные способы диагностики неполадок и варианты их ремонта чаще всего применимы в повседневной жизни.

Некоторые из рассмотренных поломок холодильника (неправильная установка, отсоединение трубки дренажного слива, нарушение условий хранения продуктов) возможно устранить самостоятельно, без особых усилий. Но в некоторых случая без обращения к квалифицированной помощи специалиста не обойтись.

Также предлагаем посмотреть видео, в котором также показываются основные причины появления течи холодильника:




Оцените статью
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Сервисы для сайтов            



ТОП-11 Лучших онлайн-чатов для сайта: Рейтинг 2024 + Обзор популярных сервисов


Предлагаем вашему вниманию 11 сервисов онлайн-консультантов            


1
1.6к.            
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Отпариватели            



РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ РУЧНЫХ ОТПАРИВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОДЕЖДЫ: ТОП-12 МОДЕЛЕЙ


Функционал отпаривателей одежды совершенствуется с            


0
7.1к.            
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Варочные панели            



Кабель для варочной панели: какое сечение провода нужно для подключения


Подключение варочной поверхности — это поэтапный процесс            


0
15к.            





Свежие записи
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Курсы
Обучение 1С-программированию в Кирове с нуля: лучшие курсы для начинающих


Разработчик 1С — это профессионал, чья задача заключается            


0
1.4к.            
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Варочные панели
Размеры вырочных панелей: 4, 2 конфорки и др.


Варочная панель — это встраиваемый бытовой прибор для            


0
17.3к.            
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Холодильники
Через сколько можно включать холодильник после транспортировки


Холодильники давно стали для нас незаменимыми помощниками в доме.            


0
5.8к.            









Вам также может понравиться
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Размеры вырочных панелей: 4, 2 конфорки и др.
Варочная панель — это встраиваемый бытовой прибор для
017.3к.
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Через сколько можно включать холодильник после транспортировки
Холодильники давно стали для нас незаменимыми помощниками в доме.
05.8к.
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Что означают значки на стиральной машине: расшифровка обозначений
Стиральные машины настолько плотно вписались в нашу
011.4к.
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Мощность электрического духового шкафа в кВт и сколько электроэнергии потребляет духовка
Какой домочадец не любит вкусной еды? Сочная утка
028.4к.
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